
Perfecto Para
•	 Monitorear la temperatura exacta del horno

Fácil de Usar
•	 Indicación de alcance de objetivo

Características
•	 Certificado NSF®

•	 Refractario
•	 Lente durable del vidrio del laboratorio
•	 Carcasa de acero inoxidable
•	 2 maneras de montado: colgado / soporte

¡Precisión es la llave del éxito!
•	 Sabia usted que es común que la temperatura en 

el horno varié en más de 28°C? Los termostatos se 
desgastan con el tiempo. Agujeros en las puertas 
pueden causar que el termostato se enfríe o se 
caliente. Para mejor resultados con su horno, 
utilice el DOT2-SP para monitorear la temperatura 
exacta del horno. 

•	 Las temperaturas pueden ser tomadas en diferentes 
partes del horno para revisar partes frías o 
calientes.

Importante: NO DEJE EL TERMÓMETRO EN HORNOS 
QUE SE LIMPIAN SOLOS DURANTE EL CICLO DE 
LIMPIEZA. 

Modelo: DOT2

ProAccurate®  
Termómetro de Horno

 
150 a 550°F/70 a 280°C
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*El USDA no respalda ningún producto, servicio u organización.

TEMPERATURA DE ALIMENTOS-SEGURO DEL USDA
*	Carne de Res, Ternera, 	

Cordero – bien cocido . . . . . . . . .         160°F . . .   71°C
*	Carne de Res, Ternera, 	

Cordero – medio  . . . . . . . . . . . . .             145°F . . .   63°C
*	Carne de Res, Ternera, 	

Cordero – crudo . . . . . . . . . . . . . .              140°F . . .   60°C
	 Aves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        165°F . . .   74°C
*	Carne de Cerdo/Jamón  . . . . . . . .        145°F . . .   63°C
	 Carne Molida  . . . . . . . . . . . . . . . .                160°F . . .   71°C
*	3 minutos de tiempo de resto

La información en este documento ha sido revisada y se cree ser 
acertada. Sin embargo, ni el fabricante ni sus afiliados asumen 
niguna responsabilidad por inexactitudes, errores u omisiones 
en los contenidos adjuntos. En ningún evento los fabricantes o 
sus afiliados serán considerados responsables por daños directos, 
indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales creados 
usando este producto o como resultado de algún defecto/omisión 
en este documento, así sea advertido de la posibilidad de dichos 
daños. Es fabricante y sus afiliados reservan su derecho de hacer 
mejoras o cambios a este documento y los productos y servicios 
descritos en cualquier momento, sin aviso u obligación.

Garantía limitada por 5 años: Todo instrumento que 
pruebe ser defectuoso en material o en calentamiento 
en los siguientes 5 años desde el día de la compra 
será reparado o reemplazado sin ningún costo una 
vez que la unidad haya sido pagada a: CDN, PO Box 
10947, Portland, OR 97296-0947. Esta garantía no 
cubre ningún daño de envío si es forzado descuidado 
o destruido.


